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NASTRI TRASPORTATORI - CONVEYOR BELTS

PROFILO 32X40 - PROFILE 32X40

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
356.001.028 Profilo per nastri trasportatori - lunghezza barra 6,040 m 1.060

Conveyor belts profile - bar length 6,040 m

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

A
B= A-64 __‘__32__
PROFILO 18x45
PROFILO 29.5X219 - PROFILE 29.5X219
CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m

356.001.032 | Profilo per nastri larghezza fissa 195 mm - lunghezza barra 6,040 m 3.400

\ ‘ Conveyor profile for rigid width 195 mm - bar length 6,040 m
%" MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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NASTRI TRASPORTATORI - CONVEYOR BELTS

COPPIA FLANGE MOTORE - RADIOMOTOR FLANGES COUPLE

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801.027 Coppia di flange per montaggio con cuscinetti orientabili 106

Fornita senza cuscinetti

Flanges couple for the assembling with self-aligning bearings
Supplied without bearings

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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ADATTATORE PER MOT. DIRETTA - DIRECT MOTORIZATION ADAPTER

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801.025 Utilizzato sul lato motoriduttore della testata di rinvio 35

Fornita senza cuscinetto

Used on the gear motor side of idler head
Supplied without bearing

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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RULLO DI TRAINO - DRIVE ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.061 Rullo di traino @ 32 1.430
Per Kit monotrave 084.030.KDF.30
Drive roller 932
for kit 084.030.KDF.30
@@@ MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel
3185
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RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER
CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.062 Rullo di rinvio @ 32 1.430
Per Kit monotrave 084.030.KIF30
Idler roller @32
for kit 084.030.KIF.30
@@S MATERIALE / MATERIAL: AcCiaio cromato - Chrome steel
234
1 212 11
L=206
iy ° 2 CONICO L2 CONICO
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RULLO DI TRAINO - DRIVE ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m

084.801.059 | Rullo di traino @ 32 per motorizzazione diretta completo di chiavetta 1.430
a 5x5x50 UNI 6604 e anello elastico @ 14 UNI 7435

Drive roller @32 for direct motorization complete of

@ I 5x5x50 UNI 6604 key and seeger @ 14 UNI 7435

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel

CODICE PER ORDINAZIONE / CoDE FOR 0rRDER:  084.801.059. I:l I:I I:l

—

Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.807.005 Braccio di reazione per riduttori VF30P 115
Torque arm for gear motor VF30P
MATERIALE / MATERIAL: Acciaio zincato - Galvanized steel
1585
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BLOCCHETTO DI REAZIONE - REACTION BLOCK

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.802.027 Blocchetto per braccio di reazione per riduttori pendolari 38

Torque arm block for shaft mounted radiomotor

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio zincato - Galvanized steel

24
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Ch. 17

COPPIA FLANGE MOT. CENTRALE - COUPLE OF FLANGES CENTRAL MOTORIZATION

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
356.095.005 Flange per motorizzazione centrale, fornita senza cuscinetto 604
Central motorization flanges, supplied without bearing
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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PIASTRINA TIRAGGIO RULLI - DRAFT ROLLERS PLATE

CODICE DESCRIZIONE PESOg
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
356.095.003 Complete di viti per il tiraggio 6
Complete with draft screws

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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CARTER MOT. CENTRALE - CARTER CENTRAL MOTORIZATION
CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
D 084.801.029 Carter chiusura rulli motorizzazione centrale 5.400
Carter rollers central motorization

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio inox satinato - Brushed stainless steel

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR oRDER: (084.801.029. I:l I:l I:l

%

Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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]
]

7.26 E vietata la riproduzione del presente catalogo senza nostra autorizzazione. Ci riserviamo di eseguire modifiche sui nostri prodotti al fine di migliorarne le caratteristiche.
) The reproduction of this catalogue is prohibited without authorization. We could do some changes to our products in order to make better features.



e AjUSIC

NASTRI TRASPORTATORI - CONVEYOR BELTS

PIASTRA PER MOT. PENDOLARE - PENDULAR MOTOR PLATE

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801.022 | Piastra per motorrizzazione centrale pendolare con riduttore VF30P 180

Plate for central motorization with pendular gear motor VF30P

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio zincato - Galvanized steel

RULLO DI TRAINO - DRIVE ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
S CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.060 Rullo di traino @ 32 per motorizzazione centrale 1.430

completo di chiavetta 5x5x50 UNI 6604

Drive roller @32 for central motorization complete
of 5x5x50 UNI 6604 key

@@ g MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel

CODICE PER ORDINAZIONE / CODE FOR 0RDER: 084.801.060. I:l I:l I:l

%

Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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ALBERO RULLO DI TIRAGGIO - DRAFT ROLLER PIN

= CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.043 Fornito con anelli elastici @12 UNI 7435 210
Supplied with seegers @ 12 UNI 7435

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: (084.801.043. I:l I:I I:l

—

Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)

L=1+19

9,5 |= TAPPETO + 26,5 9,5

5.5 l-11 5.8

RULLO DI TIRAGGIO - DRAFT ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.044 Tubo @ 32 x 5 utilizzare cuscinetti 084.802.036 3.300
Tube @ 32 x 5 used with bearings 084.802.036

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio inox - Stainless steel

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: (084.801.044. I:l I:I I:l
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Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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FLANGIA MOTORIZZATA RINVIATA - FLANGE FOR TRANSMITTED MOT.

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801.030 Flangia motorizzazione rinviata utilizzabile su entrambi i lati 350
della testata di traino
Flange for transmitted motorization usable on both sides of drive head
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
100
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CARTER MOT. RINVIATA - CARTER TRANSMITTED MOT.
CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
627.005.003 Carter chiusura pulegge motorizzazione rinviata 750
Pulleys carter transmitted motorization
MATERIALE / MATERIAL: Acciaio inox satinato - Brushed stainless steel
- 103,5 - 40

173.5
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RULLO TRAINO - DRIVE ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m

084.801.031 | Rullo per motoriz. rinviata fornito con chiavetta A 4 x 4 x 10 UNI 6604 6.500
Roller for transmitted motoriz. supplied with key A4 x 4 x 10 UNI 6604

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: 084.801.031. I:l I:I I:l
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Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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PULEGGIA DI TRAINO - DRIVE PULLEY
CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
627.001.008 Puleggia 21T5/15 denti 20
Pulley 21T5/15 teeth
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium

15 D28

De 23,05
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PULEGGIA MOTORE - MOTOR PULLEY

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
627.001.015 Puleggia 21T5/30 denti 260
Pulley 21T5/30 teeth
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium
@51
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CINGHIA DENTATA - COGGED BELT
CODICE DESCRIZIONE PESO g
DESCRIPTION WEIGHT g
Cinghia dentata T5-330 larghezza 10 mm 40

Toothed belt T5-330 width 10 mm

CODE
O 084.801.032
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DISTANZIALE TENDI CINGHIA DENTATA - BELT STRETCHER SPACER

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
. 084.801.042 Distanziale per la realizzazione del tendi cinghia di trasmissione 15
4 da utilizzare con il cuscinetto 608-2RS
Belt stretcher spacer to use with bearing 608-2RS
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
o “ 20 — -_5'5—-
!
i
o
PERNO MOTORIZZAZIONE RINVIATA - PIN FOR TRANSMITTED MOT.
CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
265

627.001.009 Per riduttore VF44P fornito con chiavette A 6 x 6 x 50 UNI 6604
e A4 x4 x10UNI 6604 e anelli elastici @ 18 UNI 7435

For gear motor VF44P supplied with key A 6 x 6 x 50 UNI 6604
and A4 x 4 x 10 UNI 6604 and seeger @ 18 UNI 7435

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio inox - Stainless steel
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COPPIA FLANGIA DI RINVIO - IDLER FLANGE COUPLE

CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801.016 | Perlarealizzazione della testata di rinvio con cuscinetti montati sul rullo 160
For the realization of the idler header with bearings installed on the roller
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
- 120 -
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uy
=)
T & 5
TENDINASTRO - BELT TENSIONING
CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.802.008 |Blocchetto di registro per tensionamento tappeto - Completo di vite di tiraggio 110

Belt tensioning for carpet tension - Complete with draft screws

% MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.019 Tubo @ 32 x 5 - Utilizzare cuscinetti 084.802.036 550
Tube @ 32 x 5 used with bearings 084.802.036

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: 084.801.019. I:l I:I I:l
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Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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PERNO RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER PIN
DESCRIZIONE PESO g/m

CODICE
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.020 Fornito con anelli elastici @12 UNI 7435 215
Da utilizzare in combinazione con rullo 084.801.019
Supplied with seegers @ 12 UNI 7435

To use with roller 084.801.019

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio cromato - Chrome steel

CODICE PER ORDINAZIONE / coDE FOR OrDER: (084.801.020. I:l I:I I:l
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Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.058 Rullo di rinvio @ 32 1.430
Tube @32 x5

@@ MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: (084.801.058. I:l I:l I:l

—

Larghezza tappeto (mm)

Belt width (mm)
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LAMIERA SCORRIMENTO TAPPETO - SLIDING SURFACE
CODICE DESCRIZIONE PESO g
CODE DESCRIPTION WEIGHT g
084.801. Quota A (Larghezza Telaio - 66 mm)

Dimension A (width frame - 66 mm)

Quota B (Lunghezza Telaio - 5 mm)
Dimension B (width frame - 5 mm)

CODICE PER ORDINAZIONE / CODE FOR ORDER: 084.801.|:| . I:l I:l I:l . I:l I:l |:|
I | |

Larghezza tappeto (mm)  Lunghezza tappeto (mm)
Belt width (mm) Belt length (mm)

F = acciaio zincato / galvanized steel

S = acciaio inox / stainless steel
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| LARG.TELAIO -6émm | LUNGHEZZA TELAIO-5mm
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COPPIA FLANGE DI RINVIO - IDLER FLANGES COUPLE

CODICE DESCRIZIONE PESOg
CODE DESCRIPTION WEIGHT g

356.159.001 |Coppia di flange per nastri a lunghezza fissa. Permettono il tensionamento 293
del tappeto senza variare l'interasse tra rullo di traino e rullo di rinvio

Flanges couple for conveyors with fixed length. They allow the belt
stretch without changing the distance between the drive and idler roller

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium
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RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER
CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.033 Rullo di rinvio per flange 356.159.001. 540
Tubo @ 32 x 5, utilizzare cuscinetti 084.802.036
Idler roller for flanges 356.159.001. Tube @ 32 x 5
used bearings 084.802.036
MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium
CODICE PER ORDINAZIONE / CODE FOR 0rDER:  084.801.033. I:l I:I I:l
Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
s L =TAPPETO + 12 s
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PERNO RULLO DI RINVIO - IDLER ROLLER PIN

CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.034 Fornito con anelli elastici @12 UNI 7435 da utilizzare con rulli 220
084.801.033 e 084.801.035
Supplied with seegers @12 UNI 7435 to use
with rollers 084.801.033 and 084.801.035
MATERIALE / MATERIAL: Acciaio brunito - Burnished steel
CODICE PER ORDINAZIONE / coDE FOR ORDER: (084.801.034. I:l I:I I:l
Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
- L = TAPPETO + 38
215 L-43 215,
110,65 10,65 _
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RULLO DI TIRAGGIO - DRAFT ROLLER
CODICE DESCRIZIONE PESO g/m
CODE DESCRIPTION WEIGHT g/m
084.801.035 Rullo di tiraggio per flange 356.159.001. Tubo @ 32 x 5 540

utilizzare cuscinetti 084.802.036

Draft roller for flanges 356.159.001. Tube @ 32 x 5
used with bearings 084.802.036

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio - Aluminium

CODICE PER ORDINAZIONE / cODE FOR ORDER: (084.801.035. I:l I:I I:l

—

Larghezza tappeto (mm)
Belt width (mm)
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